NORMIK NK5x0 Technologicky terminal TT2m M5.12.001

> technologicky terminal pro ovladani fidicich jednotek NORMIK NK5x0

> modul je uréen pro ovladani, zobrazovani tidaji a zadavani parametrd regulace
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Zakladni technické parametry

Rozméry v mm (S x v x h):
Montazni otvor v mm (S x v):
Displej:

Klavesnice:

Jina signalizace:

Napajeni:

98 x 132 x 30

94 x 128

LCD s podsvétlenim, 2x 16 znaku
membranova, 8 tlacditek

3x LED

=5V zfidici jednotky

Poznamka

Terminal se pfipojuje k Fidici jednotce prostfednictvim kratkého (max. 1,5 m) stinéného kabelu
ukon&eného konektorem Canon 9F.
Pfipojovaci kabel je soucasti terminalu.

Omezeni

K Fidici jednotce Ize pfipojit 1 terminal.

HW nastaveni

Neni. Terminal ma pevnou adresu 1, kterou nem(ze sdilet s jinym modulem.

SW nastaveni

Neni.

Doporuceni

Neni.

Ovladani
Vyznam jednotlivych klaves je popsan v uzivatelskych navodech pro obsluhu fidicich jednotek.

Klavesa P1 slouzi k celkovému zapinani/vypinani regulace fidici jednotky a pfislusna LED
indikuje aktualni stav.

Klavesa P2 slouzi k zapnuti/vypnuti funkce automatického zhasinani displeje a pfislusna LED
indikuje aktualni stav. Pokud tato LED sviti, neni funkce zhasinani aktivni. Pokud LED nesviti,
je funkce automatického zahsinani aktivovana a blikani této LED indikuje, Ze displej je zhasnut
z davodu aktivace této funkce. Rozsviceni displeje se provede automaticky po stisku libovolné
klavesy.

Klavesa F slouzi k volbé funkce fidici jednotky.

Klavesa ENTER slouzi k potvrzeni a kurzorové klavesy se pouzivaji pro vybér moznosti nebo
pro zadavani €iselnych hodnot.

LED oznacena "Provoz" indikuje svicenim, zZe terminal bezchybné komunikuje s fidici
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