NORMIK NK5x0 Vstupy pro teploméry M5.08.001

®
aplika
> modul 7 vstupt pro teploméry Ni1000 s koeficientem Tk 6180 nebo 5000 ppm/°C

» modul je uréen k méreni teploty prostiednictvim odporovych ¢idel Ni1000 i
) SW nastaveni
> provedeni Z-1 . o .
> vstupni obvody jsou od &islicové éasti modulu galvanicky oddéleny Korekee viivu odporu pfipojovacich vodicu.
Doporuceni
Nevyuzité méfici vstupy je vhodné ponechat zkratovany.
Vzhledem k dvouvodi¢ovému pfipojeni Cidel je vhodné pouzit stinény kabel o prdméru vodicu
1 mm, napf. JYTY 2x1.
Ptipojeni
V nasledujicim schématu nejsou zakresleny ochranné a jistici prvky.
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Zakladni technické parametry Ju
Vstupy a vystupy: 7x vstup pro €idlo Ni1000 - dvouvodiCové pripojeni
I méi: 1,35mA £0,15 mA Ni 1000
Rozliseni: lepSinez 0,2 °C
Presnost: lepSi nez 2% z méfené hodnoty
Ni 1000
Rozsah méfenych hodnot: -50 az 200 °C I
Poznamka ﬁl
K modulu je mozno pfipojit €idla Ni1000 s teplotnim koeficientem Tk 6180 ppm/°C nebo ’
5000 ppm/°C. Koeficient pouzitych Cidel se voli pro cely modul, a proto je tfeba pouzit idla
jednoho typu.
Omezeni
Neni.
HW nastaveni
Nastaveni adresy modulu v rozsahu 1 az 16 a volba typu Cidel propojkou. Propojka ANO/NE =
5000/6180. Modul se dodava s osazenou zkratovaci propojkou.
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