NORMIK NK500 Zakladnivana 2V5.01.01

zakladni vana €islicové ridici jednotky pro desku procesoru a moduly

obsahuje desku centralniho procesoru

nosi¢ pro 8 moduld v provedeni Z-1 Popis

zdroj pro zakladni desku, moduly a komunikacni adaptér s prisluSnymi pojistkami
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pripojovaci mista (konektory) pro terminal a komunikacni adaptér
signaliza€ni LED pro zobrazeni stavu ridici jednotky a stavu napajeni

indikace indikace

indikace ochrana indikace kryt prichodu

pruchodka pojistky
a napajeci kabel [@)

normik NK 500

Zafizeni je uréeno k zabudovani do rozvadéce. Na zakladni desku rozvadéce se upevnuje
pomoci 4 Sroubt M5x10.

Vlastni vana, ktera slouzi jako nosi¢ pro maximalné 8 modulll v provedeni Z-1, obsahuje
napajeci zdroj s pojistkami a desku centralniho procesoru, jejiz soucasti jsou signalizacni LED
a konektory pro pfipojeni technologického terminalu a komunikaéniho adaptéru. Tyto prvky jsou
pristupné pro uzivatele i pfi nasazeném hornim krytu vany.

napajeni | [PROVOZ | |PORUCHA || paméti || INTERNI CHYBA plochého vodice Vana je opatfena pevnym napajecim pfivodem délky cca 1,5 m.
Moduly jsou ve vané uchyceny tak, Ze deska ploSného spoje modulu je na strané svorkovnice
__ zasunuta do vodici plastikové listy v dolni ¢asti vany a na strané pfipojovaciho konektoru je
V==Y I B modul upevnén dvéma Srouby M2,5x6.
-] y % _%/‘ Moduly jsou k desce centralniho procesoru pfipojeny pomoci jediného plochého kabelu
provoz J{rorucra (s sn m opatfeného odpovidajicim poctem samoreznych konektor(, které se zasunou do protikust na
| a deskach modull. Tento kabel slouzi jednak k napajeni modull a jednak ke komunikaci modult
J [m7m]) Qp' s centralnim fidicim procesorem.

Zakladni vanu je mozno na pravé strané rozsifit o maximalné 3 rozsifujici vany RV5.01.
Celkové pak muze fidici jednotka obsahovat az 14 modull v provedeni Z-1.
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Zakladni technické parametry S nommik K500 o
Rozméry vmm (S x v x h): 383 x224 x 84 (T, |]]]]]I|]]]]]]I|]|
Rozteé upeviiovacich otvort v mm (8§ x v): 362 x 212 _T_J “'l_%——
Hmotnost v kg: 3,0 ‘ oy !
Kryti: IP 20
Napajeni: ~12V,50Hz, Imax=2A
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