NORMIK NK5x0 Napajeci modul Z5.02.01

> napajeci modul pro fidici jednotky NORMIK NK500/510
> napéjeni zakladni vany NK5x0
> napéajeni moduld, které potrebuji externi napajeni Pripojeni
> napdjeni aktivnich cidel (pfipadné s vyuzitim usmérfiovaciho modulu) V nasledujicim schématu nejsou zakresleny ochranné a jistici prvky.
> napajeni servopohont
> spliuje €SN 3513 30
> provedeni DIN - 35
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Zakladni technické parametry
Vstupni napéti: Sv. 9-10: ~230 V; doporuc¢ena pojistka F 500 mA
Vystupni napéti 1: Sv. 1-2: ~24 V / 1,5 A; pro napajeni servopohont
Vystupni napéti 2: Sv. 3-4: ~22 VV / 0,8 A; pro napajeni aktivnich Cidel
Vystupni napéti 3: Sv. 5-6: ~12'V /0,6 A; pro moduly s externim napajenim
Vystupni napéti 4: Sv. 7-8: ~12 V / 2,2 A; pro napajeni zakladni vany NK5x0
Rozméry v mm (S x v x h): 70 x 100 x 80
Hmotnost v kg: 2,0
Poznamka
Sekce modulu uréena pro napajeni servopohont je dimenzovana na maximalni zatizeni 32 VA.
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