NORMIK Prevod analogového signalu na kontaktni vystupy AnaRel3

modul pro prevod analogového signalu na 3 kontaktni beznapét'ové vstupy
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vstup Ize konfigurovat jako napét'ovy nebo proudovy

2 rezimy ovladani vystupu - sekvenéni a kombinacni
galvanické oddléeni vstupu a vystupt od Fidici jednotky
montaz na DIN liStu

Konfigurace

Na modulu je pro konfiguraci pét zkratovacich propojek s nasledujici funkci:

[me—am] S spojeno sekvencéni rezim spinani
[(mm] rozpojeno kombinacni rezim spinani
g (] /(4] spojeno vstup je konfigurovan jako proudovy
(m"m] rozpojeno vstup je konfigurovan jako napétovy
% % % [mm=—a Zz A vpolozeA relé je fizeno elektronikou podle nize uvedenych tabulek
LD D2 LED3 =] v poloze Z relé je trvale sepnuto, nezavisle na vstupu
sl CECE rozpojeno relé je trvale rozepnuto, nezavisle na vstupu
— o Sa P
T PR ' I%I Proudovy vstup (/U spojeno)
L/ N \_ oo Vstupni proud (mA): 0-35 43-94 10,2-15,3 | 16,1-20
L ey I Doporuéeny vstupni proud (mA): 0 7 13 20
P aiagor vastn Sepnuto relé (sekvenéni rezim): zadné 1 2 3
Sepnuto relé (kombinacni rezim): zadné 1 1+2 1+2+3
Zakladni technické parametry Nap&tovy vstup (/U rozpojenc)
Rozméry vmm (Sxvxh): | 120x105x70 Vstupni napéti (V): 0-18 22-48 52-78 82-10
Hmotnost v kg: 05 Doporucené vstupni napéti (V): 0 3,5 6,5 10
Vstup: napétovy: R vst > 100 kQ, proudovy: R vst = 510Q Sepnuto relé (sekvenéni rezim): sadné 1 2 3
Vystup: 3x spinaci kontakt relé, ~230 V/2 A Sepnuto relé (kombinagni rezim): | zadné 1 1+2 1+2+3
Prikon: 5 VA max.
Kryti: IP 00, uréeno pro montaz do rozvadéce Doporuceni
PFi indukénim charakteru zatéze je vhodné pouzit odpovidajici zhaseci prvek pfimo na
Popis svorkéach zatéze.

Zafizeni podle velikosti vstupniho analogového signalu (0 az 10 V nebo 0 az 20 mA) ovlada
stav tfech relé. Lze zvolit jeden ze dvou rezimG ovladani; prvni (sekvenéni), kdy je sepnuto
nejvyse jedno relé a druhy (kombinacni), kdy se relé zapinaji postupné bez rozepnuti
pfedchazejiciho.

Stav "sepnuto" kazdého relé je indikovan vedle umisténou zelenou LED.

Zhaseci prvky Ize objednat u firmy Aplika s.r.o.
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