NORMIK Akusticka a opticka signalizace AOS3

> modul akustické a optické signalizace

modul je uréen k signalizaci libovolnych stavi technologie
moznost zruSeni akustické signalizace vestavénym nebo externim tlacitkem
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3 nastavitelné rezimy provozu: hlasity - tichy - pouze opticka signalizace
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Zakladni technické parametry
Rozméry vmm (S x v x h): 135 x70 x 45
Hmotnost v kg: 0,2
Kryti: IP 30
Napajeni: ~24 V nebo =24 V 20 %, I max 0,2 A
Priifez vodiét v mm:: 1,0 (max 1,5)
Akusticky vykon sirény v dB:| 100 max

Popis

Zafizeni AOS3 je umisténo v plastové skfifice, jejiz Celni panel je osazen velkou ¢ervenou LED
a potvrzovacim tlacitkem.

Funkce

PFipojenim napajeciho napéti se okamzité aktivuje signalizace — blika ¢ervena LED

a houkd siréna.

Akustickou signalizaci Ize zrusit stiskem tlagitka. Akusticka signalizace zUstane zru$ena do dalSi
aktivace, tedy odpojeni a opétovného pfipojeni napajeciho napéti.

Pro bezchybnou funkci zafizeni je nutné dodrzet minimalni dobu vypnuti tmin = 1s.

Pripojeni
Pfipojovaci svorky jsou pfistupné po odklopeni vika zafizeni. Pfedepsané napajeci napéti se
pfivadi na svorky 1 a 2. Pokud je zafizeni napajeno stejnosmérnym napétim, je nutné dodrzet
predepsanou polaritu.
Svorky 3 a 4 jsou ureny pro pfipojeni externiho spinaciho tlacitka ke zruseni akustické
signalizace v pfipadé, Ze pouziti zabudovaného tlacitka je nevyhovujici (obtizny pfistup
k AOS3, moznost zruSeni akustické signalizace nepovolanou osobou apod.).
Zafizeni je mozno konfigurovat pomoci zkratovacich propojek (viz. nasledujiciho schématu).
Propojka JP3 slouzi k nastaveni rezimu provozu, pomoci JP4 se uréuje typ napajeciho napéti
a JP5 uréuje funkci interniho potvrzovaciho tlacitka.

JP4 spojeno: napajeni =24 V
rozpojeno: napajeni ~24 V
spojeno 1-2: zvuk tiSe

spojeno 2-3: zvuk hlasité
spojka neosazena: zvuk NE

svorky 1-2: napajeni 24 V ~ nebo = =)+ 1 1
(pfi napajeni ss napétim nutno dodrzet polatiru) (~) — 2 § JP3
e R 3 JP5 - - ——
svorky 3-4: pripojeni externiho tlacitka spojeno: interni tlacitko ANO
pro zru$eni zvukové signalizace 4 rozpojeno: interni tlaéitko NE
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Provedeni
Zafizeni AOS3 je dodavano v nékolika provedenich:
Barva: bila, ¢erna, oranzova
Zpusob pfipojeni: gumovou prachodkou s vnitfnim primérem 8 mm

zadni sténou zafizeni (bez prachodky).

Pozadovany zpUsob provedeni je tfeba specifikovat v objednavce, napf.:
3 ks AOS3, barva oranzova, vyvod zadni sténou
5 ks AOS3, barva bila, vyvod priichodkou
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