NORMIK Opticka signalizace

SP16D

> modul optické signalizace

> modul je uréen k signalizaci libovolnych stavi technologie

» barvy indikacnich prvki a popisy podle specifikace zakaznika
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SP 16D

Zakladni technické parametry

Indikaéni prvky:

Kryti:
Napajeni:

- o 2
Prurez vodi¢l v mm :

Rozméry v mm (S x v x h):
Montazni otvor v mm (S x v):

32 x LED
98 x 132 x 30
94 x 128

IP 54

0,5 (max. 0,75)

~24 \/ nebo =24 V; plus pdl zdroje na svorce €. 0

Popis

Modul SP16D je zabudovan v plastové krabi¢ce uréené pro zabudovani do dvefi rozvodnice.
Na ¢€elni strané modulu je umisténo 32 indikacnich LED prvk(, které jsou graficky sdruzeny do
dvojic. Na zadni strané je 33 bezSroubovych svorek WAGO. Svorky 1 az 32 slouzi k ovladani
jednotlivych indikaénich prvku, na svorku Cislo 0 se pfivadi napajeci napéti spolecné pro

vSechny indikacni prvky.

Vedle svorkovnice je umisténo zapojovaci schéma.

Montaz

Modul se zasazuje do obdélnikového otvoru a zajiStuje se dvéma Srouby. Minimalni vzdalenost
mezi montaznimi otvory ve vodorovném i svislém sméru je 5 mm; doporucena vzdalenost pak

20 mm.

Provedeni

Modul je dodavan ve tfech zakladnich modifikacich:
L1 - v8echny indika¢ni LED ¢ervené - signalizace poruch a vypadku
L2 - vS8echny LED zelené - signalizace chodu a provoznich stav
L3 - kombinace zelené a ¢ervené LED ve dvojici - signalizace chodu
a poruchy zafizeni
Na zakazku je mozno indika¢ni LED osadit podle poZzadavk( zakaznika v barvach: zelena,

Cervena, zluta.

Soucasti dodavky je Celni félie pro nalepeni prihlednych stitkd z popisovace a ¢elni félie pro
popis lihovym fixem. Na zakazku se provadi tisk popisek podle poZzadavku zakaznika.

Doporuceni

V nasledujicim schématu (pohled na modul zezadu) nejsou zakresleny ochranné a jistici prvky.

SP16D
Celni pohled !

napsjeni

Signalizacni panel ...
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