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Prirucka uzivatele Fidicich jednotek NORMIK NK2000

1 UVODNi INFORMACE

Tato prirucka obsahuje obecny navod pro ovladani Fidici jednotky NORMIK NK2000
firmy Aplika s.r.o.

Pfirucka je koncipovana tak, aby po jejim prostudovani bylo mozno kvalifikované
ovladat Fidici jednotku, ale je mozno ji pouzit i k prvnimu seznameni s timto typem fidici
jednotky.

1.1 ROzZDELENI PRIRUCKY A TYPOGRAFICKE KONVENCE

Prirucka je pro prehlednost rozdélena do nékolika zakladnich kapitol:

1) Uvodni informace

2) Popis Fidici jednotky

3) Zzakladni pojmy

4) Ovladani fidici jednotky
5) Aplikacni program

6) PHlohy

Priklady vypist na displeji jsou uvedeny bez diakritiky tak, jak se skuteéné& zobrazuji, napf.

Vymenik K
Z 85.4 -1.3

Oznaceni klaves je uvadéno v hranatych zavorkach, napf. [$].

Vysvétlujici priklady k jednotlivym pojmm jsou uvedeny kurzivou.

Nazvy povell jsou uvadény tuéné ve slozenych zavorkach, napt. {Casova tabulka}.
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2 POPIS RIDICI JEDNOTKY

2.1 Ripici sysTEmM NORMIK

NORMIK je cislicovy fidici systém firmy Aplika s.r.o., ureny pro fizeni technologickych
celkl, napiiklad kotelen, vyménikovych stanic, klimatizacnich a vzduchotechnickych
jednotek apod. Systém se sklada z né&kolika typU Fidicich jednotek, které se li& provedenim
a po¢tem vstupl a vystupl. Jednotlivé typy Fidicich jednotek Ize mezi sebou propojovat
a vytvorit tak fidici systém podle konkrétni potreby.

2.2 Ripici JEDNOTKA NORMIK NK2000

Ridici jednotka NK2000 je v zékladnim provedeni umisténa v plechové skiifice uréené
pro zabudovani do rozvodnice. Na cCelni sténé skfinky jsou umistény pojistky, konektory
a indikacni LED.

r _r

2.2.1 Popis vstupi a vystupl Fidici jednotky

Ridici jednotka NORMIK NK2000 je moduldrni, coZ umoZfuje sestavit konkrétni
konfiguraci jednotky podle pozadavkl Fizené technologie. K dispozici jsou standardné bézné
typy vstupl a vystupl (analogové vstupy, analogové vystupy, logické vstupy a vystupy
apod. ). Podle konkrétni potfeby vstupl a vystupl je Fidici jednotka vybavena potfebnymi
moduly. Moduly jsou propojeny po sbérnici se zakladni deskou fidici jednotky.
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Pro ovladani fidici jednotky se pouziva technologicky termindl TT2, ktery je umistén
na Celni sténé rozvodnice a je pripojen k fidici jednotce.

Pro vybudovani vétsiho systému fizeni je mozno jednotlivé fidici jednotky pfipojit
k nadfazenému pocitaci a vytvorit tak dvoulroviovy decentralizovany systém fizeni (lze
samoziejmé& kombinovat rlzné typy Fidicich jednotek systému NORMIK). Tento systém
umoznuje obsluze sledovat a ovladat celou Fizenou technologii z jednoho mista a poskytuje
i dalsi funkce, jako je dlouhodoby zaznam zvolenych veli¢in, zdznam poruchovych
a havarijnich stavl apod. Pro pfipojeni Fidicich jednotek k centrdlnimu pocitadi slouZi

komunikacni adaptéry NKO15 a NK012.

Programové vybaveni centrdlniho pocitate — TIRS32 - pracuje v prostiedi Windows 2000
(Windows NT 4.0) ¢imz je zajisténo snadné ovladani, komfort obsluhy a stabilita systému.
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3 ZAKLADNI POIMY

3.1 REGULACNI SMYCKA

Regulacni smycka fidici jednotky NORMIK neni totozna s klasickym regulacnim
obvodem jak je znam napf. v analogové regulaci. Lze Fici, Ze regula¢ni smycka je urcitou
nadstavbou regulacniho obvodu. Klasicky regulacni obvod realizuje vazbu mezi cidlem
a akénim clenem, ktery je ovladan tak, aby se dosahlo zadané hodnoty regulované veliciny.
Regulacni smycka Fidici jednotky obsahuje vétSinou jeden regula¢ni obvod, ale zaroven
mlZe realizovat ¢&innosti, které klasicky regulaéni obvod uZ neni schopen zvladdnout. Ve
vyjimecnych pfipadech regula¢ni smycka neobsahuje Zadny regulacni obvod nebo obsahuje
vice nez jeden regulac¢ni obvod.

Ridici jednotka NORMIK NK2000 mizZe fidit az 4 regulaéni smycky. Pro kaZdou
regulacni smycku je mozno samostatné nastavit parametry regulatoru.

Seznam regulacnich smycek s jejich jmény a popis jejich funkce je pro konkrétni
aplikaci vzdy uveden v pfiruc¢ce "Aplika¢ni program".

Jako pfiklad regulacni smycky lze uvést regulaci vzduchotechnické jednotky s ohfivacem, kdy
se ma udrzovat poZadovana teplota v klimatizovaném prostoru. Klasicky regulacni obvod by se skladal
z regulatoru, Cidla teploty v prostoru a ventilu na ohfivacli, jehoZ ovladanim se dosahuje poZadované
teploty v prostoru. Tento regulaéni obvod by musel byt potom dopinén dalsimi obvody, které zajistuji
spusténi ventilatord, zabezpeleni havarijnich stavi atd. Regulaéni smycka, realizujici tuto &innost,
obsahuje jiz zminény regulacni obvod. Ten je ale doplnén o dalsi funkce, jako je spousténi ventilatoru
VZT jednotky, omezeni teploty vystupniho vzduchu z VZT jednotky, ochrana vyméniku proti zamrznuti,
ochrana proti béhu motoru ventilatoru naprazdno apod. Z toho vyplyva, Ze regulaéni smycka provadi
nejen vlastni regulaci, ale i vsechny Cinnosti spojené s touto regulaci.

Obsluha fidici jednotky ma moznost nastavit pfislusné parametry kazdé regulacni
smy¢ky tak, aby prizpUsobila jeji ¢innost svym pozadavkdm.

Pro kaZzdou smycku Ize nastavit nasledujici parametry:

"] pracovni rezim smycky z hlediska ¢asového diagramu (konstantni, denni, tydenni)
| ¢asovy diagram smycky véetné zaddanych hodnot
| uzivatelsky vypina¢ smyc¢ky
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3.1.1 Rezim smycky

Regulacni smycka miiZe pracovat v jednom ze tri pracovnich rezimii:

[ ] konstantni rezim
[ ] denni rezim
| tydenni rezim

V zavislosti na zvoleném rezimu smycky se lisi zadani ¢asového diagramu smycky.

Konstantni rezim

Je-li regulacni smycka prepnuta do konstantniho reZzimu, pracuje bez casového
diagramu. Z&dand hodnota se urcuje podle prvni polozky pro danou smycku v casové
tabulce. Ostatni polozky v Casové tabulce pro danou smycku jsou ignorovany. Zapinani
a vypinani smycky se provadi pomoci uZivatelského vypinace smycky nebo pomoci externiho
vypinace (viz dale) nebo celkovym zapnutim/vypnutim regulace.

Denni rezim

Pokud je smycka prepnuta do denniho rezimu, Casovy diagram zadany v tabulce se
opakuje s dennim cyklem. Tento rezim je vhodny tam, kde regulace pracuje stale podle
stejného denniho Casového diagramu, tedy napf. bez rozliSeni sobot a nedéli apod. Zadana
hodnota se urcuje podle polozek v ¢asové tabulce, zadanych pro danou regula¢ni smycku na
den Pondéli (ostatni polozky pro danou smycku v tabulce jsou ignorovany).

Tydenni rezim

PFi pfepnuti smycky do tydenniho rezimu se zadava v Casové tabulce Casovy diagram
pro smy¢ku na cely tyden. To umozfiuje zadat rGzné pribé&hy na kazdy den a odliit tak
napt. pozadavky na fizeni v sobotu a nedéli od pozadavkd na vSedni dny.

3.1.2 Stav regulacni smycky

Regulaéni smycka se miiZe nachazet v jednom z nasledujicich stavii:

"] start regulace

| odstavovani regulace

| chod regulace (smy¢ka zapnuta)
| smy¢ka vypnuta

| start ochrany

| provadéni ochrany

| havarijni odstaveni smycky

Stav regula¢ni smycky lze vypsat povelem {Zobrazovani}. Vysvétleni vypisu stavu
smycky je uvedeno v kapitole 4.
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3.1.3 Uzivatelsky vypinac regulacni smycky

UZivatelsky vypina¢ umozfuje obsluze zapinat a vypinat jednotlivé regulacni smycky
pfi celkové zapnuté regulaci. Pokud je regulace celkové vypnuta, jsou uzivatelské vypinace
nefunkéni (vSechny regulacni smycky jsou vypnuty bez ohledu na stav uZivatelskych
vypina&l). Pomoci uZivatelskych vypinaél smycek je mozné zadat, aby v daném okamZiku
pracovaly jen poZadované regulacni smycky. Takto je mozné napf. na zimu odstavit
regulac¢ni smycku pro chlazeni apod.

3.1.4 Externi vypinac regulacni smycky

Externi vypina¢ smycky je obdobou uzivatelského vypinace s tim rozdilem, ze se jeho
stav nenastavuje zadavanim v fidici jednotce, ale prostfednictvim externiho zafizeni, kterym
O v ’ v ’ v r
muze byt napfriklad vypinac v regulovaném prostoru.

3.1.5 Casovy diagram

Casovy diagram smycky se zadava formou casové tabulky. Podrobny popis principu
Casové tabulky je uveden v podkapitole "Casova tabulka".

3.1.6 Regulacni odchylka

Regulacni odchylka je rozdil aktualni zadané a skutecné hodnoty regulované veliciny.
Pokud je regulac¢ni odchylka zaporna, znamena to, ze skute¢na hodnota regulované veliciny
je vétsi nez hodnota zadana a naopak.

3.2 CASOVA TABULKA

Casova tabulka je formou zdpisu c¢asového diagramu regulace. Casovy diagram
vyjadfuje zavislost stavu regulacni smycky a pripadné zadané hodnoty na case podle
konkrétnich potfeb uZivatele. To znamenda, Ze pomoci Casové tabulky uZivatel programuje
chovani fidici jednotky. Pochopeni principu ¢asové tabulky je nezbytné nutné k tomu, aby
obsluha byla schopna zadat fidici jednotce své pozadavky na pribé&h regulace.

Pro snadné zadavani ¢asové tabulky Ize doporucit nasledujici postup:

1) navrh ¢asového diagramu pro vSechny regulacni smycky

2) zadani Casové tabulky do fidici jednotky
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Casova tabulka se sklada z polozek, pricemz kazda polozka Casové tabulky souvisi
V. v v , . o v . v v v s y
s urCitou zménou v casovém diagramu. Muze se jednat bud o zménu zadané hodnoty nebo
0 zménu stavu regulacni smycky.

Pro praci s ¢asovou tabulkou je uréeno né&kolik poveld, které jsou podrobné& popsany v
kapitole 4.

Jednotlivé povely umoznuji:

| zadavat, prohlizet, opravovat a rusit jednotlivé polozky ¢asové tabulky

| zaddvat hromadné polozky do ¢asové tabulky (pro pracovni dny, pro volné dny, pro
cely tyden)

"] zjistit celkovy pocet zadanych polozek v ¢asové tabulce

"] kopirovat polozky tabulky pro urychleni zadavani

| vymazat zadané polozky pro jednu regulaéni smy¢ku

| vymazat najednou celou ¢asovou tabulku

PoloZka casové tabulky se sklada z nékolika casti:

"] &as polozky (den v tydnu, hodiny, minuty)
| poZzadovany stav regulaéni smyc¢ky (Zap/Vyp)
| Zddana hodnota

Konkrétni vypis polozky &asové tabulky na displeji mtZe vypadat napf. takto

Ohrev TUV ~ 26
N Ne 22:30 45

Cas polozky urcuje, od kdy ma regulace pracovat podle této polozky. V praxi to
znamena, Ze regulace vzdy pracuje podle polozky s nejvyssim ¢asem mensim nez skutecny
Cas.

V Clasové tabulce jsou pro smycCku zadany dvé polozky "Po 5:00 20" a "Po 17:00 Vyp".
V pfipadé, Ze regulacni smycka je pfepnuta do denniho reZimu fizeni, bude regulace pracovat kazdy
den od 590 do 1700 a udrfovat hodnotu regulované veli¢iny 20°C. Ovsem v pfipadé, Ze smycka je
prepnuta do tydenniho rezimu, bude regulace pracovat za cely tyden pouze v pondéli od 500 ¢o 1700,
Po cely zbytek tydne bude stav regulace odpovidat predchazejici poloZce, tedy té, kterda provede
vypnuti regulace pfislusné smycky. V pfipadé konstantniho rezimu regulaéni smycky bude smycka
pracovat podle své prvni polozky v tabulce; to znamend, Ze bude trvale zapnuta a bude udrZovat
teplotu 20°C.

Jak bylo jiz dfive uvedeno, fidici jednotka mize ovladdat vice regulaénich smycek.
Protoze Casova tabulka je spolec¢na pro vSechny regulacni smycky, musi obsluha pfi praci
s Casovou tabulkou vzdy vybrat podle jména regula¢ni smycku, se kterou chce pracovat (viz
dale).

Celkova kapacita Casové tabulky je 200 polozek, pficemz rozdéleni poctu polozek
mezi jednotlivé smycky neni pevné stanoveno. Pro jednu smy¢ku tedy miZe byt zadano
napf. 180 polozek a pro druhou 20 polozek. Pfi navrhu casového diagramu pro jednotlivé
regulacni smycky je tedy tfeba brat v Uvahu pouze maximalni celkovy pocet polozek.
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Jednotlivé polozky jsou v cCasové tabulce pro kazdou smycCku usporadany vzestupné podle
¢asu. Srovnani poloZek je zdleZitosti Fidici jednotky, takZe obsluha mdZe pro vybranou
smycku polozky zadavat v libovolném poradi. Kazda nové zadana nebo opravena polozka je
okamzité po zadani zafazena na spravné misto v tabulce.

Znovu je tfeba zdlraznit, Ze po volb& rezimu smy&ky je tfeba zkontrolovat, zda pro
smycCku jsou zadana v Casové tabulce spravna data pro regulaci.

3.3 EKVITERMNI REGULACE

Ekvitermni regulace je zpUsob fizeni, ktery se b&zné pouzivd napfiklad pfi ovladani
kotelen nebo vyménikovych stanic, a proto zde bude vysvétlen jednak jeji princip a jednak
zpUsob zadani zddané hodnoty.

Princip ekvitermni regulace spociva v tom, Ze vlastni Zadana hodnota teploty se
vypocitava ze zavislosti na jiné snimané teploté (napf. urceni zadané teploty vystupni vody z
ohfivace v zavislosti na venkovni teploté). Jednotka NORMIK standardné vyuziva pfimkovou
zavislost.

Zadani zadané hodnoty potom spociva ve vybéru odpovidajici ekvitermni pfimky
a zadani jejiho cisla v polozce Casové tabulky namisto Zzadané hodnoty.

Ekvitermni pfimka mda dva d{leZité body, kterymi je pevn& uréena - vychozi
a koncovy bod. Vychozi bod se uplatfiuje pfi venkovnich teplotach 15°C a vyssSich, koncovy
bod se potom uplatfiuje pfi venkovnich teplotach -15°C a nizSich. V rozmezi venkovnich
teplot -15°C az 15°C se vypocitava zadana hodnota z prfimkové zavislosti.

V pfiloze B jsou zndzornény dvé ekvitermni pfimky pro ureni Zadané teploty vody pro ustfedni
topeni v zavislosti na venkovni teploté. Z obrazku je vidét, Ze pfimkova zavislost se uplatiiuje pouze v

svvs

rozmezi venkovnich teplot -15°C az 15°C. Pokud je venkovni teplota nizsi neZ -15°C, pouZije se jako
Zadana hodnota horni bod ekvitermni prfimky; je-li venkovni teplota vyssi nez 15°C, potom se jako
Zadana hodnota pouzije vychozi bod ekvitermni pfimky.

3.3.1 Cislo ekvitermni pfimky

Cislem ekvitermni piimky je jednozna¢né uréen jak vychozi, tak koncovy bod
ekvitermni primky. Cislo pfimky je trojmistné - na prvnim misté je vzdy 1, na druhém misté
je hodnota vychoziho bodu v desitkdch stupfil Celsia a na tfetim misté je hodnota
koncového bodu v desitkach stupfiti Celsia. To znamend, ze piimka &islo 149 ma vychozi bod
40°C a koncovy bod 90°C, pfimka cislo 137 ma vychozi bod 30°C a koncovy bod 70°C.
Zakladnim poZadavkem pro vypocet zavislosti podle ekvitermni pfimky je, aby vychozi bod
pfimky nebyl vyssi nez koncovy bod. Z toho plyne, Ze néktera cisla ekvitermnich pfimek
nemaji smysl - napf. pfimka cislo 173.

V priloze C je uveden seznam platnych cisel ekvitermnich pfimek vcetné jejich vychozich
a koncovych bodu.

V pripadé, Ze obsluha zada do casové tabulky cislo neplatné ekvitermni
pFimky, pouzije se pro vypocet zadané hodnoty cislo pFimky 148 (vychozi bod
40°C, koncovy bod 80°C).

10
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Pokud nékterd regulacni smycka pracuje podle ekvitermni pfimky a misto zadané
hodnoty se pro ni tedy zadava Cislo ekvitermni primky, je toto vzdy vyslovné uvedeno
v pFirucce "Aplikacni program".

3.4 KOMUNIKACE OBSLUHY S JEDNOTKOU

Komunikace obsluhy s Fidici jednotkou NK2000 probiha pomoci pfipojeného terminalu,
ktery obsahuje dvoufadkovy 16-mistny alfanumericky displej, 8-tlaCitkovou membranovou
klavesnici, 1 indikaéni LED a bzucak. Terminal se pripojuje do konektoru na celnim panelu
ridici jednotky.

Pro rychlou informaci obsluhy a stavu fidici jednotky a fizené technologie jsou dale
uréeny 2 indikacni LED na Celnim panelu fidici jednotky oznacené PROVOZ a PORUCHA.

Prvni LED, oznalend PROVOZ, je zelené barvy a indikuje zapnuti Fidici jednotky
a celkové zapnuti regulace. Rozsviti se po zapnuti napdjeni a spravné inicializaci jednotky.
Trvalym svicenim indikuje celkové zapnuti regulace, blikanim indikuje celkové vypnuti
regulace.

Druhd LED, oznacena PORUCHA, je cCervené barvy a slouzi k indikaci poruchovych
a havarijnich stavd. Havarijni stavy jsou signalizovany blikdnim této LED, poruchové stavy
jsou indikovany trvalym svicenim po dobu trvani poruchy.

3.4.1 Technologicky terminal TT2

Technologicky terminal TT2 se pfipojuje do pfislusného konektoru fidici jednotky.
Pfipojeni a odpojeni termindlu je mozné provést kdykoliv bez nutnosti vypinani jednotky.

Terminal je vybaven podsvétlenym 16-mistnym dvouradkovym alfanumerickym
displejem, ktery umoznuje zobrazit velkd a mala pismena, Cislice a nékteré specialni znaky.
SlouZ?i jednak pro predavani zprav obsluze a jednak pro kontrolu pfi volbé& povell a zadavani
parametrd.

Klavesnice terminalu je 8-tlacitkovd membranova.

P1 =2 |(= P2

Fand
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Klavesy [«], [=], [©] a [$] slouzi jednak pfi vybéru povelu z nabidky a jednak pfi
zadavani ciselnych hodnot.

Klavesa [Enter] (vpravo) potvrzuje vybrany povel nebo zadanou hodnotu.
Stisk klavesy [F] uvede vzdy jednotku do stavu, kdy je mozno vybirat funkci.

Klavesa [P1] slouzi k celkovému zapinani a vypinani regulace Fidici jednotky a LED
vedle této klavesy slouzi k indikaci celkového zapnuti regulace.

Klavesou [P2] se zapina/vypina funkce automatického zhasinani displeje. Pokud LED
vedle této klavesy blika, je funkce automatického zhasinani aktivovana a displej zhasne cca
30 sekund po poslednim stisku klavesy. Pokud LED u této klavesy sviti, funkce
automatického zhasinani je vypnuta a displej sviti trvale.

Stisk klavesy je indikovan akusticky kratkym pipnutim.

Na cCelnim panelu terminalu mezi klavesami [P1] a[P2] je umisténa indika¢ni LED
oznacena "Provoz", ktera svicenim indikuje bezchybnou komunikaci s pfipojenou fidici
jednotkou.

Zadavani ciselné hodnoty

Pokud ma byt zadana urditd Cciselnd hodnota, je obsluha vyzvana k zadani
napovédnym textem a vypsanim preddefinované hodnoty. Vypsana preddefinovana hodnota
blika, ¢imz se indikuje, kolik vstupnich pozic ma& zadavana hodnota. Zaroven se zobrazi na
displeji kurzor ve formé blikajiciho obdélniku. Hodnota se zadava po jednotlivych pozicich.
Na misté pozice, kterd se méni, blika kurzor. Hodnota na pfislusné pozici se méni klavesami
[{] a [8]. Stiskem klavesy [©t] se hodnota zvySuje o 1, stiskem klavesy [8] se hodnota
snizuje o 1. Pfesun kurzoru na pozadovanou pozici se provadi kldvesami [=] a [«]. KdyzZ je
zobrazena pozadovana hodnota, potvrdi se stiskem klavesy [Enter] a tim se jeji zadavani
ukondi.

Volba prepinace

Pokud ma byt zvolen urcity prepinac, je vypsan napovédny text a prednastaveny stav
prepinace, ktery blika. Stav prepinace se méni klavesami [©] a [8]. Jakmile je zobrazen
pozadovany stav prepinade, potvrdi se volba kldvesou [Enter]. Pfikladem prepinacl jsou
volby typu ZAP/VYP, ANO/NE apod.

Zadavani hesla

Vzhledem k tomu, ze pfistup k ovladani jednotky je rozdélen na nékolik Urovni, jsou
nékteré povely chranény heslem, aby byl zajistén pfistup k té&mto poveldm pouze
opravnénym osobam. Prakticky to znamend, Ze po volbé povelu chranéného heslem je
obsluha vyzvana k zadani hesla. Na displeji se vypise napr. vyzva

Nastaveni
N Heslo: 00

a obsluha musi zadat spravnou ciselnou hodnotu, ktera tvofi heslo. Pokud bylo zadano
nespravné heslo, je tfeba zadani opakovat véetné volby povelu. Nejjednodu&si zplsob nové
volby povelu po zadani nespravného hesla je stiskem klavesy [F] prejit k volbé funkce a po
volbé funkce pfrejit zpét k volbé prislusného povelu.

12
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Zadani nespravného hesla je indikovano na displeji zpravou napf.:

Nastaveni
N Chybne heslo !

Potvrzeni havarijniho stavu

PFi vyskytu havarijniho stavu je odstavena pfislusna regulacni smycka (pFipadné
vSechny regulacni smycky) a havarijni stav je signalizovan blikanim indikacni LED
"PORUCHA". Po odstranéni pficiny havarie je nutné pro dalsi chod regulace odstavenych
smycCek, aby obsluha potvrdila pfijem hlaseni havarie. Postup potvrzeni hlaseni havarie je
uveden v kapitole 4.

Volba regulacni smycky

Pro nékteré povely (napf. {Zadavani udaju} nebo {Regul smycky}) je tfeba vybrat
regulacni smycku, se kterou se bude pracovat. Tento vybér je vzdy analogicky. Na displeji se
zobrazi jméno prvni regula¢ni smycky a dopliiujici informacni Udaje (zvoleny rezim smycky,
stav vypinadl smycky a pocet poloZek zadanych pro smyc¢ku v &asové tabulce). Pred
jménem smycCky je pfi vybéru vzdy uvedeno "?S:". Vybér se provadi klavesami [©t] a [3].
Pokud je na displeji zobrazena smycka, ktera ma byt vybrana, potvrdi se vybér klavesou
[Enter]. Stiskem klavesy [<] je mozno vybér smycky zrusit.
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ry

4 OVLADANI RIDICI JEDNOTKY

Po pfipojeni termindlu k Ffidici jednotce se na displeji vypiSe oznaceni verze
obsluzného programu terminalu a poté prechazi terminal do stavu normalniho provozu a je
mozno ovladat Fidici jednotku.

Ovladani fidici jednotky se provadi pomoci povelld, které jsou pristupné
prostiednictvim systému nabidek (menu). Celkovy ptehled poveld je uveden v pfiloze A.
Systém nabidek ma nékolik Urovni a povely jsou usporadany v logickych skupinach.

PrFi volbé povelu se postupuje timto standardnim zpiisobem:

"1 volba funkce

] pokud funkce obsahuje dalsi povely, provede se vybér pfislusného povelu

| pokud vybrany povel obsahuje jesté dalsi podpovely, provede se vybér pFislusného
podpovelu.

Nabidka obsahuje 5 zakladnich funkci:

| Zobrazovani

| Nastaveni

| Testy

| Servis (tato funkce je pFistupna pouze servisnimu technikovi)
] Regulace

Volba funkce se provadi nasledujicim zpiisobem:

L] stisk klavesy [F] (stiskem klavesy [F] se kdykoli pfechazi k volbé zakladni funkce),
"] kurzorovymi Sipkami [©] a [8] vybrat pozadovanou zakladni funkci z nabidky,

1 v okamziku, kdy je na displeji zobrazena pozadovand funkce, potvrdit jeji volbu
kldvesou [ENTER] (obsahuje-li zvolend funkce dal&i Grover poveld, provede se vybé&r
ptisludného povelu analogickym zptsobem).
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4.1 FUNKCE ZOBRAZOVANI

Tato funkce slouzi k zobrazeni stavu fizené technologie a ke kontrole Cinnosti Fidici
jednotky.

Obsluha ma& mozZnost zobrazovani ovladat; listovat v zobrazovanych polozkach
a zastavovat a spoustét automatické stfidani polozek. Pokud je spusténo automatické
stfidani polozek, stfidaji se zobrazované polozky cca po 3 sec. Pokud je automatické stridani
polozek zastaveno, je na druhé pozici druhého rfadku displeje zobrazena Sipka a na displeji
zUstava stale stejna polozka, pro kterou se aktualizuje pouze zobrazovana hodnota.

| Ovlddani automatického stfidani zobrazovanych polozek se provadi kldvesou [=].
L] Klavesami [©] a [8] je mozno listovat v zobrazovanych polozkach
] Klavesou [F] se funkce {Zobrazovani} ukondi a pfejde se zpét k volbé funkce.

4.1.1 Zakladni typy vypist

Vypis datumu a ¢asu

Vypis realného datumu a ¢asu ma tvar

St 21.02.2000
P 19:07

kde na prvnim fadku je den v tydnu a datum a na druhém Fadku je cas. Spravné nastaveni
datumu a Casu je nutné pro spravnou funkci podle zadané casové tabulky !

Vypis stavu regulacni smycky

Tento vypis poskytuje podrobné informace o aktudlnim stavu smy¢&ky. Vypis mize mit
napfriklad tvar

Vymenik K
Z 85.4 -1.3

kde na prvnim fradku displeje je vzdy jméno regulacni smycky, zvoleny rezim (Tydenni,
Denni, Konstantni), stav ochrany smycky a stav havarijniho vypinace. Provadi-li se ochrana
smy¢ky je na prvnim tadku vpravo vypsan text 'Och'. Pokud je smycka odstavena z ddvodu
havarie, je na prvnim fadku vpravo vypsan text 'Hav'. Na druhém fadku displeje je potom
aktualni zadana hodnota regulacni smycky (vlevo), vpravo je potom slovné zobrazen
aktualni stav smycky nebo ciselné regulacni odchylka, pokud regula¢ni smycka bézi.
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Aktualni stav smycky miiZe byt:

| Start start regulace smycky

"] Chod smycCka bézi (text se vypisuje jen u smycek bez regulac¢niho cidla)
] Stop odstavovani regulace smycky

] Hav Stop havarijni odstavovani regulace smycky

] St Ochr start ochrany smyc¢ky

] Ochrana provadéni ochrany smyc¢ky

"] VypCelk regulace celkové vypnuta

| VypData smycka vypnuta, protoZe pro ni nejsou zadana data
1 vypuziv smycka vypnuta uzivatelskym vypinacem

"] VypExt V smycka vypnuta externim vypinacem

" VypIntVv smycka vypnuta internim vypinacem

] VypHav smy¢ka vypnuta z dlvodu havérie

"] VypCasT smycka vypnuta podle ¢asové tabulky

Vypis stavu analogového vstupu

Vypis zmérené hodnoty z analogového vstupu ma tvar

Teplota wvody UT
Z 79.5 °cC

nebo

Tlak pary
Z 529.0 kPa

Na prvnim radku je uvedeno jméno analogového vstupu a na druhém fadku aktualni
zmérena hodnota vcéetné fyzikalnich jednotek.

Vypis stavu digitalniho vystupu

Vypis stavu digitalniho vystupu ma tvar

Cerpadlo kotle 1
Z ZAP

kdy na prvnim fadku displeje je jméno digitalniho vystupu a na druhém radku je aktualni
stav vystupu (Zap nebo Vyp).

Vypis stavu servopohonu

Ridici jednotka umoZfiuje ovlddani servopohond analogovych i tfistavovych. Vypis
stavu analogového servopohonu ma napf. tvar

Ventil UT provoz
Z 36%

kde na prvnim Fadku je uvedeno jméno servopohonu a na druhém Fradku jeho poloha
v procentech otevieni a pfipadné stav koncového spinace. Neni-li sepnut Zadny koncovy
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spinac, zobrazuje se pomlcka; pfi sepnuti koncového spinace 'Otevieno' se zobrazuje 'O', pfi
sepnuti koncového spinace 'Zavieno' se zobrazuje 'Z'. Pokud se pro pfislusny servopohon
nesnima stav zadného koncového snimace polohy, zobrazuje se pouze poloha servopohonu.

Vypis stavu tfistavového servopohonu ma obdobny tvar

Ventil UT hala
Z 63% - - Otvira

kde na prvnim fadku je uvedeno jméno servopohonu, na druhém Fadku je uvedena jeho
poloha v procentech otevieni (pokud je mé&Fena), pripadné stav koncovych spinact (pokud je
sniman) a na posledni pozici je uveden aktualni stav servopohonu. Stav je uveden bud
slovné (Otvira, Zavira, Stoji) nebo Sipkami. Sipkou nahoru se indikuje, Ze servo pravé otvira,
Sipka doll indikuje zaviréni. Pokud servo pravé stoji, zobrazuje se pomi¢ka.

Vypis stavu kontaktniho vstupu

Vypis stavu digitalniho vstupu mdZze mit tvar

Hav minimal tlak
Z Ne

nebo

Dalkovy ovladac
Z Vyp

kde na prvnim fadku je jméno kontaktniho vstupu a na druhém fadku jeho aktualni stav
(ZAP/Vyp nebo Ano/Ne).
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4.2 FUNKCE NASTAVENI

Funkce {Nastaveni} slou?i k zadani pozadavkd uZivatele na regulaci.

Tato funkce obsahuje 4 podpovely:

1 Casova tabulka (Casova tabulka)
] Regulaéni smy¢ky (Regul smycky)
1 Aplikaéni parametry (Aplikacni par)
| Datum a das (Datum a Cas)

Cela funkce {Nastaveni} je chranéna heslem.

4.2.1 Povel {Casova tabulka}

Tento povel slouzi k praci s ¢asovou tabulkou. Princip Casové tabulky byl popsan jiz
dfive, nyni bude uveden konkrétni postup pfi praci s ni.

Povel obsahuje dalsich 5 podpoveli:

] zadavani udajl (Zadavani udaju)
| Informace (Informace)
| Kopirovani (Kopirovani)
[ Vymazani smycky (Vymaz smycky)
] Vymazani tabulky (Vymaz tabulky)

Povel {Zadavani udaju}

Povel {Zadavana udaju} umoznuje praci s jednotlivymi polozkami Casové tabulky.
Po volbé povelu je tfeba vybrat jméno regulacni smycky, s jejimiz polozkami v Casové
tabulce se bude pracovat. Po potvrzeni vybéru jména smycky se na displeji zobrazi prvni
polozka v Casové tabulce nebo text 'Zadna polozka!', pokud pro zvolenou regulacni smycku
neni v tabulce zadana zadna polozka.

Prostrednictvim tohoto povelu je mozno:

] prohliZzet ¢asovou tabulku

| zadavat nové polozky do tabulky (jednotlivé i hromadné)
| opravovat polozky zadané v tabulce

1 mazat jednotlivé polozky z tabulky
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Tyto cinnosti je mozno pfi praci s casovou tabulkou libovolné kombinovat, tzn.
napriklad zadat polozku, opravit jinou polozku a dalSi polozku vymazat. Nasledujici popis
jednotlivych moznosti povelu {Zadavani udaju} predpoklada vzdy, ze Cinnost se provadi od
vychozi volby funkce.

Prohlizeni ¢asové tabulky

Prohlizeni tabulky se vyuziva pfedev&im pti kontrole (daji zadanych v ¢asové tabulce.
Prohlizet Ize vZzdy Gdaje pro vybranou regulacni smycku. Polozky jsou pfi prohlizeni sefazeny
vzestupné podle dne v tydnu a podle ¢asového udaje.

Tvar vypisu polozky na displeji je nasledujici:

Ohrev TUV A 26
N Ne 2:30 45

Na prvnim fadku vlevo se zobrazuje vzdy jméno regulacni smycky, se kterou se
pracuje.

Déle se zobrazuje indikace polohy pravé zobrazené polozky. Sipka nahoru indikuje, Ze
se jedna o posledni poloZku (a pro zobrazeni jiné poloZky je tfeba stisknout klavesu [¢]).
Sipka doll indikuje, e se jednad o prvni poloZku (a pro zobrazeni jiné polozky je tfeba
stisknout klavesu [$4]). Oboustranna Sipka indikuje, Ze se nejedna ani o prvni ani o posledni
polozku.

Cislo vpravo na prvnim fadku udava, kolik polozek je pro vybranou regula¢ni smycku
zadano v Casové tabulce.

Na druhém radku displeje je potom zobrazena vlastni polozka ¢asové tabulky ve tvaru den v
tydnu, hodiny, minuty a zadana hodnota (pokud ma byt smycka zapnuta) nebo text 'Vyp',
ma-li byt smycka vypnuta.

PFistup k prohlizeni tabulky:
1) stiskem klavesy [F] prejit k volbé funkce
2) zvolit funkci {Nastaveni} (stisknout [$] a potvrdit kldvesou [Enter])
3) zadat heslo (zadat ¢iselnou hodnotu a potvrdit klavesou [Enter])
4) zvolit podpovel {Casova tabulka} (stiskem [Enter])
5) zvolit podpovel {Zadavani udaja} (stiskem [Enter])

6) vybrat regula¢ni smycCku, pro kterou maji byt prohlizeny polozky (vybér se
provede klavesami [ft] a [3] a po zobrazeni jména poZadované smycky se
potvrdi stiskem [Enter])

7) po potvrzeni jména regulacni smycky se na displeji vypiSe prvni polozka smycky
nebo text 'Zadna polozka!', pokud pro smycku neni v tabulce zatim zadana zadna
polozka

o
~—

prohliZzeni poloZzek se provadi klavesami [©t] a [$]

ukonéeni prohliZzeni je moZno provést jednim ze ti zplsobi:

stiskem klavesy [F] prejit k volbé funkce

stiskem klavesy [«] se vratit o Uroven vyse - k volbé regula¢ni smycky pro prohlizeni
dvojim stiskem [«] se vratit k volbé podpovelu pro praci s ¢asovou tabulkou

0o \o
L —
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Zadavani a opravy polozek ¢asové tabulky

Pristup k zadavani novych poloZzek a k opravam polozek:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

stiskem klavesy [F] prejit k volbé funkce

zvolit funkci {Nastaveni} (stisknout [$] a potvrdit klavesou [Enter])
zadat heslo (zadat Ciselnou hodnotu a potvrdit klavesou [Enter])
zvolit podpovel {Casova tabulka} (stiskem [Enter])

zvolit podpovel {Zadavani udaju} (stiskem [Enter])

vybrat regulacni smycku, pro kterou maji byt prohlizeny polozky (vybér se
provede klavesami [ft] a [$] a po zobrazeni jména poZadované smycky se
potvrdi stiskem [Enter])

po potvrzeni jména regulacni smycky se na displeji vypiSe prvni polozka smycky
nebo text 'Zadna polozka!', pokud pro smycku neni v tabulce zatim zadana zadna
polozka

stiskem klavesy [Enter] se prejde do zadavaciho/opravovaciho rezimu, tzn. ze je
mozno libovolné upravit polozku zobrazenou na displeji

oprava polozky se provadi postupné:

po prechodu do zadavaciho/opravovaciho rezimu se rozblika Udaj dne v tydnu a klavesami
[tt] a [8] je moZno jej zménit; potvrzeni se provede klavesou [Enter] (je mozno vybrat
den v tydnu Po aZz Ne a dale polozky PD, VD a CT pro Pracovni dny, Volné dny a Cely
tyden)

nyni blikd Udaj hodin; je mozno jej zménit a potvrdit kldvesou [Enter]

nyni blikd Udaj minut; klavesami [{] a [$] je mozno vybrat '00' nebo '30' a potvrdit
klavesou [Enter]

nyni blikd pozadovany stav regula¢ni smycky - ZAP pro zapnuti a Vyp pro vypnuti; stav je
mozno klavesami [#] a [§] zménit a potvrdit kldvesou [Enter]

pokud byl zadadn stav ZAP, blikd nyni Udaj zéddané hodnoty, ktery je mozno zménit a
potvrdit klavesou [Enter]

timto je skonleno zadani/oprava polozky; provede se automatické zatridéni a aktualizace
Gdajd o poétu zadanych poloZek pro regulaéni smy&ku

10) ukonéeni povelu je mozno provést jednim ze tii zptsobU:

stiskem klavesy [F] prejit k volbé funkce
stiskem klavesy [¢] se vratit o Uroven vySe - k volbé regulacni smycky
dvojim stiskem [«] se vratit k volbé podpovelu pro praci s ¢asovou tabulkou

Mazani jednotlivych polozek z ¢asové tabulky

Tuto Cinnost Ize vyuzit pro zruseni jedné nebo nékolika polozek z tabulky. Pro

vymazani

vSech polozek jedné regula¢ni smycky nebo celé Casové tabulky jsou urceny

zvlastni povely.

Vymazani polozky Ize provést kdykoliv, pokud je na displeji zobrazena polozka, ktera
ma byt vymazana. Po stisku klavesy [=] se vypiSe dotaz, zda ma byt polozka opravdu
vymazana. Pokud ano, klavesou [{t] se zvoli kladna odpovéd a potvrdi se kladvesou [Enter].
Poté je polozka odstranéna z tabulky.
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Povel {Informace}

Povel {Informace} vypise na displeji celkovy pocet polozek zadanych v ¢asové
tabulce a pocet volnych polozek. Informace o poctu polozek zadanych pro jednotlivé
regulacni smycky se vypisuje pfi vybéru regulacni smycky.

Povel {Kopirovani}

Povel {Kopirovani} slouzi k usnadnéni a urychleni zadavani polozek do tabulky.
Pokud maji dvé nebo vice regula¢nich smycek stejné nebo velmi podobné polozky v ¢asové
tabulce, je mozno zadat poloZzky pouze pro jednu smycCku a zkopirovat je pro dalsi smycky.

Postup pfi kopirovani polozek z jedné smycky do druhé

Po volbé povelu se na displeji vypise dotaz 'Kopie Odkud ?' a je tfeba vybra
smycku, ze které se budou kopirovat Udaje. Vybér se potvrdi klavesou [Enter]. Po potvrzeni
se vypiSe dotaz 'Kopie Kam ?' a provede se vybér smycky, do které se maji udaje
kopirovat. Po potvrzeni se provede kopirovani polozek a po UspéSném probéhnuti operace se
vypise kolik polozek bylo zkopirovano.

Operace kopirovani se neprovede pokud:
] byla vybrana stejna zdrojova a cilova smycka
| zdrojova smycka nema v tabulce Zzadné polozky
] v tabulce neni dostatek mista pro vSechny polozky, ketré maji byt zkopirovany
Pokud operace kopirovani neprobéhne Uspésné, vypisSe se na displeji zprava
'Nezkopirovano'. Po kopirovani se stiskem libovolné klavesy provede navrat do nabidky
poveld.

Povel {Vymaz smycky}

Tento povel slouzi k vymazani vSech polozek v Casové tabulce pro jednu regulacni
smycku. Po volbé povelu je tfeba vybrat regulaéni smycku. Po potvrzeni vybéru se vypise
dotaz 'Vymazat ?' a blikd odpovéd 'Ne'. Pokud maji byt polozky pro vybranou smycku
opravdu vymazany, klavesou [ft] se zvoli kladnda odpovéd a potvrdi klavesou [Enter].
Provede se odstranéni vSech polozek tabulce pro zvolenou regulaéni smycku a navrat do
nabidky poveld.

Povel {Vymaz tabulky}

Povel {Vymaz tabulky} slouzi k vymazani celé Casové tabulky. Po volbé povelu
a volbé kladné odpovédi na dotaz je vymazana celd pracovni ¢asova tabulka.

4.2.2 Povel {Regula¢ni smycky}

Tento povel slouZi k nastaveni rezimu a uZivatelského vypinace regula¢nich smycek.
Po volbé povelu se nadispleji vypiSe Udaj celkového poctu regulacnich smycek. Klavesou
[Enter] se pfejde k vybéru smycky, pro kterou ma byt zadani provedeno. Po volbé smycky
se vypise jméno smycky, pocet polozek pro tuto smycku v Casové tabulce a blikd rezim
smycky. Ten je mozno ménit klavesami [©] a [$] a potvrdit kldvesou [Enter]. Po potvrzeni
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se rozblika stav uZivatelského vypinace smycky. Opét je mozno je ménit klavesami [¢t] a [$]
a potvrdit klavesou [Enter]. Po potvrzeni se provede navrat k vybéru regula¢ni smycky.

4.2.3 Povel {Aplikac¢ni parametry}

Timto povelem se provadi nastaveni a prohlizeni uZivatelskych aplikaénich parametrd
a prohlizeni systémovych aplikaénich parametrl. Popis aplikaénich parametrt pouZitych
v konkrétnim aplikacnim programu je vzdy uveden v pfiruc¢ce "Aplikaéni program".

Po volbé tohoto povelu je mozno klavesami [¢t] a [$#] prohlizet nastavené hodnoty
véech aplikadnich parametr(. Vzdy se zobrazi jméno parametru, typ parametru (Uz nebo
Sys) a nastavena hodnota. Hodnota m{ze byt &iselnd nebo textovy prepinad (napf. Ano/Ne).

Pokud je na displeji zobrazen uzivatelsky aplikaCni parametr, je mozno klavesou
[Enter] prejit k jeho nastaveni. Pokud se jedna o Ciselny parametr, rozblika se tolik pozic,
kolik je moZno zadat a b&znym zplsobem se zadd nova c&iselnd hodnota. Pokud se jedna
o textovy prepinac, rozblika se text prepinace a klavesami [¢t] a [$] je mozZno jej ménit.
Pozadovana hodnota se potvrdi klavesou [Enter] (viz. popis zadavani ciselné hodnoty
a zadavani prepinace).

4.2.4 Povel {Datum a cas}

Tento povel slouzi k nastaveni realného datumu a casu fidici jednotky. Po volbé
povelu se na displeji zobrazi aktudlni ¢as a datum a blika udaj hodin. Jednotlivé ¢asti datumu
a Casu se zadavaji postupné (hodiny, minuty, den v tydnu, den v mésici, mésic, rok) a kazdy
Udaj se potvrdi stiskem klavesy [Enter]. VZdy po stisku [Enter] se rozblika dalsi Gdaj pro
zadavani, to znamena, ze pokud pravé blikajici idaj neni tfeba ménit, stadi stisknout klavesu
[Enter] pro potvrzeni.

Jednotlivé Udaje se méni kurzorovymi klavesami (viz.popis zadavani Ciselné hodnoty a
zadavani prepinace).
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4.3 FUNKCE TESTY

Funkce {Testy} jednak umoznuje uzivateli testovat vstupy a vystupy fidici jednotky a
tim i pfipojend zafizeni a dale slouZi k prohlizeni aktualnich poruchovych a havarijnich stavd
fizené technologie a k prohlizeni historické databanky udalosti.

Funkce obsahuje 4 podpovely:

| Poruchy (Poruchy)
| Havérie (Havarie)
1 Zaznamy (Zaznamy)
] Testy V/V (Testy V/V)

4.3.1 Povel {Poruchy}

Tento povel slouZi k prohlizeni aktudlnich poruchovych stavl Fizené technologie.
Pokud je zaznamenana né&jaka porucha (trvale sviti LED "Porucha" na Celni panelu jednotky),
ma obsluha moznost prostiednictvim tohoto povelu zjistit specifikaci poruchy, o kterou se
jedna. Potvrzeni poruchy obsluhou neni tfeba provadét, hlaseni poruchy zanika automaticky
po skonceni poruchového stavu.

4.3.2 Povel {Havarie}

Tento povel slouZi k prohlizeni aktudlnich havarijnich stavl Fizené technologie. Pokud
je zaznamenana néjaka havarie (blika LED "Porucha" na celnim panelu Fidici jednotky),
obsluha prostrednictvim tohoto povelu zjisti specifikaci havarie. Pfi vyskytu havarijniho stavu
je odstavena prfislusna regulacni smycka (pfipadné vSechny regulacni smycky). Po
odstranéni pri¢iny havarie je nutné pro nové spusténi regulace odstavenych regulacnich
smycCek potvrzeni hlaseni havarie obsluhou. Potvrzeni se provede stiskem klavesy [Enter] pfi
zobrazovani havarii.

Jiny mozny zplsob potvrzeni hlddeni havarie je celkové vypnuti a poté opét zapnuti
regulace. Obecné nelze tento zplsob doporudit, nebot pfi ném obsluha vlastn& nevi, jaké
havarijni hlaseni vlastné potvrzuje.

4.3.3 Povel {Zaznamy}

Ridici jednotka NK2000 uchovava kratkou historickou databanku déleZitych udalosti,
kterou je mozno timto povelem prohlizet. Po volbé povelu se zobrazi posledni zaznam. Vzdy
je vypsan popis zaznamu (napf. Start systemu), zkratka typu zdznamu, indikace polohy
zdznamu a datum a &as zaznamenané udalosti. Prohlizeni zaznam{ se provadi kladvesami [{]
al[l].

Klavesou [<] se provede navrat k nabidce poveld.
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Zakladni typy zaznamii jsou:

Typ zdznamu

Druh zaznamu

Popis zéznamu

SS
VS
ZR
VR
VH
PH
VP
KP
vz

WD
??

Start systému
Vypnuti systému
Zapnuti regulace
Vypnuti regulace
Vznik havarie
Potvrzeni havarii
Vznik poruchy
Konec poruchy
Vymazani zdznamd
Aktivace WatchDogu

Neznamy zaznam

4.3.4 Povel {Testy V/V}

Tento povel slouZi k otestovani funkce vstupl a vystupl fidici jednotky spole¢né
s regula¢nimi elementy, které jsou na né pripojeny. Funkce je chranéna heslem. Protoze tyto
testy mohou narus$it prib&h regulace, je nutné aby pfi testovani byla celkov& vypnuta
regulace. Pokud regulace neni celkové vypnuta, objevi se po zadani hesla dotaz, zda ma byt
regulace vypnuta. Pokud obsluha odpovi zdporng, neni ji umoznén pfistup k podpovellim pro
testovani. Pokud obsluha odpovi na dotaz kladné, dojde k celkovému vypnuti regulace

a je moZno vybrat jeden z podpoveld.

K dispozici jsou 4 nasledujici podpovely:

| Digitdlni vystupy
] Servopohony

| Analogové vystupy
"] Digitdlni vstupy

| Analogové vstupy

(Digitalni vyst)
(Servopohony)
(Analogove vyst)
(Digitalni vst)
(Analogove vst)

Povel {Digitalni vystupy}

Povel slouZi k testovani digitalnich vystupd Fidici jednotky a zafizeni ptipojenych na

tyto vystupy, kromé servopohond.

Vybér vystupu se provadi klavesou [=]. Klavesami [#] a [8] je mozZno vystup ovladat
(zapinat a vypinat). Aktudlni stav vystupu je stale zobrazen na displeji. Ukonceni testu se

provede stiskem klavesy [¢].

Start systemu
Vypnuti systemu
Zapnuti regulace
Vypnuti regulace
<jméno havarie>
Potvrz havarii
<jméno poruchy>
<konec poruchy>
Vymaz zaznamu
WatchDog
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Povel {Servopohony}

Tento povel slouzi k ovéfeni funkce servopohoni ovladanych Fidici jednotkou. Je jim
mozno testovat vSechny servopohony - analogové i tfistavové, vcetné snimani polohy
’ ’ v O
a kontroly funkce koncovych spinacu.

Vybér servopohonu se provadi klavesou [=]. Po volbé servopohonu pro testovani se
zobrazi jeho aktualni stav.

Klavesou [{t] se provede otevieni servopohonu. Klavesou [$] se provede zavfeni. Pfi
testovani tfistavovych servopohond je moZno kldvesou [Enter] zastavit pohyb servopohonu
v aktualni poloze. Ukonceni testu se provede stiskem klavesy [<].

Povel {Analogove vystupy}
Timto povelem lze testovat funkci analogovych vystupt fidici jednotky a pripojenych
zafizeni, kromé& analogovych servopohond.

Vybér vystupu se provadi klavesou [=]. Po vybéru jména vystupu k testovani se zobrazi
jeho aktuadlni stav.

Klavesami [©] a [$] je mozno meénit hodnotu vystupu. Ukonceni testu a navrat k volbé
jména vystupu se provede stiskem klavesy [<].

Povel {Digitalni vstupy}

Tento povel slouzi k testovani funkce digitalnich vstupl fidici jednotky a ptipojenych
zarizeni.

Vybér vstupu se provadi klavesou [=]. Po vybéru jména vstupu k testovani se
zobrazuje aktualni stav vstupu. Vypisuje se 'Zap', pokud je testovany vstup sepnut, a 'Vyp'
pokud je vstup rozepnut. Ukonceni testu se provede stiskem klavesy [¢].

Povel {Analogove vstupy}

Tento povel slouzi k testovani funkce analogovych vstupl fidici jednotky
a pripojenych zafizeni.

Vybér vstupu se provadi klavesou [=]. Po vybéru jména vstupu k testovani se
zobrazuje jeho aktualni stav. Ukonceni testu se provede stiskem klavesy [<].

4.3.5 Povel {Inicial modemu}

Tento povel slouZi k ru¢ni inicializaci modemu, pokud je pfipojen k Fidici jednotce.
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4.4 FUNKCE REGULACE

Funkce {Regulace?} slouzZi k celkovému zapinani a vypinani regulace.

Po volbé funkce se zobrazi stav celkového vypinace regulace, ktery blika, a klavesami
[] a [8] je mozno jej ménit. Po volbé stavu se provede potvrzeni klavesou [Enter].

Pfi celkové vypnuté regulaci ridici jednotka neovlada zadné vystupy a vSechny
regulacni smycky jsou uvedeny do stavu vypnuto. Tento stav je signalizovan blikanim LED
"Regulace" na Celnim panelu fidici jednotky.
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5 APLIKACNI PROGRAM

Aplikacni program Ffidici jednotky realizuje vlastné konkrétni postupy pfi Fizeni
ovladané technologie a lisi se tak pfipad od pripadu. Popis konkrétniho aplikac¢niho programu
pro urcitou Fidici jednotku je naplni samostatné prirucky "Aplikacni program", ktera je

rrrrrr

V této prirucce je uveden:

strucny popis regulacniho algoritmu

seznam polozek vypisovanych ve funkci {Zobrazovani}
popis poruchovych a havarijnich stavt

seznam aplikaénich parametrt programu

seznam modull Fidici jednotky

tabulka adres pfipojenych datovych bodl fidici jednotky

oo
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6 PRILOHY

Seznam prFiloh:

A Celkovy prehled poveld fidici jednotky

] B. Pfiklad ekvitermnich pfimek

] C. Seznam platnych cisel ekvitermnich pfimek
1D Tabulka ekvitermnich pfimek
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6.1 PRiLOHA A. CELKOVY PREHLED POVELU RiDICI JEDNOTKY

ZOBRAZOVANI Zobrazovani stavu technologie
NASTAVENI UZivatelské nastaveni
Casova tabulka povely pro praci s ¢asovou tabulkou
Zadavani udaju zadavani Gdaju do ¢asové tabulky
Informace informace o poctu polozek v tabulce
Kopirovani kopirovani Udajl v tabulce (smy¢ka x smycka)
Vymaz smycky vymazani dajd pro smycku z tabulky
Vymaz tabulky vymazani celé ¢asové tabulky
Regul smycky zadani parametrd regulaénich smycek
Aplikacni par zadani uzivatelskych aplikaénich parametrd
Datum a Cas zadani redlného datumu a casu
TESTY UZivatelské testy
Poruchy vypis poruch
Havarie vypis havarii
Zaznamy vypis historickych zdznamd
Testy V/V uZivatelské testy vstupl a vystupl
Digitalni vyst test digitalnich vystupl (ZAP/VYP)
Servopohony test servopohon(
Analogove vyst test analogovych vystupt (spojitych)
Digitalni vst test digitalnich vstup( (dvouhodnotovych)
Analogove vst test analogovych vstupl
Inicial modemu inicializace modemu
SERVIS Servisni funkce (jen pro servisniho technika !!!)
REGULACE Celkovy vypinac regulace
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6.2 PRILOHA B: PRIKLAD EKVITERMNICH PRIMEK

Nasledujici obrazek znazormuje dvé ekvitermni pfimky, realizujici zavislost teploty
topné vody na venkovni teploté.

teplota topné wvody

pimka &, 140
—T—ooC

koncowy bod T e

— aorc
pritnka &, 137
JrC
—+ BO°C

C

—— 40FC
wirchozi bod

T 3rc

-1 Zrc

- 1C

-15°C -10°C -BC o B*C I 18
venkovni teplota

] Pfimka ¢&islo 137 mé vychozi bod 30°C a koncovy bod 70°C.
| Pfimka &islo 140 ma vychozi bod 40°C a koncovy bod 100°C.
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6.3 PRILOHA C: SEZNAM PLATNYCH CISEL EKVITERMNICH PRIMEK

Cislo ekvitermni | Vychozi | Koncovy | Cislo ekvitermni| Vychozi | Koncovy
primky bod bod primky bod bod
123 20 30 140 40 100
124 20 40 155 50 50
125 20 50 156 50 60
126 20 60 157 50 70
127 20 70 158 50 80
128 20 80 159 50 90
129 20 90 150 50 100
120 20 100 166 60 90
133 30 60 167 60 70
134 30 40 168 60 80
135 30 50 169 60 90
136 30 60 160 60 100
137 30 70 177 70 70
138 30 80 178 70 80
139 30 90 179 70 90
130 30 100 170 70 100
144 40 40 188 80 80
145 40 50 189 80 90
146 40 60 180 80 100
147 40 70 199 90 90
148 40 80 190 90 100
149 40 90 100 100 100
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6.4 PRILOHA D: TABULKA EKVITERMNICH PRIMEK

Piimka Venkovni teplota

-15.0 -12.0 -9.0 -6.0 -3.0 0.0 3.0 6.0 9.0 12.0 15.0
123 30,0 29,0 28,0 27,0 26,0 250 24,0 23,0 22,0 21,0 20,0
124 40,0 38,0 36,0 34,0 32,0 30,0 280 260 24,0 22,0 20,0
125 50,0 47,0 44,0 41,0 38,0 350 32,0 29,0 260 23,0 20,0
126 60,0 56,0 52,0 48,0 44,0 40,0 36,0 32,0 28,0 24,0 20,0
127 70,0 650 60,0 550 50,0 450 40,0 350 30,0 250 20,0
128 80,0 74,0 68,0 62,0 56,0 50,0 44,0 380 32,0 26,0 20,0
129 90,0 83,0 76,0 69,0 62,0 550 480 41,0 34,0 27,0 20,0
120 100,0 92,0 84,0 76,0 680 60,0 52,0 44,0 36,0 28,0 20,0
133 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
134 40,0 39,0 38,0 37,0 360 350 340 330 320 31,0 30,0
135 50,0 48,0 46,0 44,0 42,0 40,0 380 36,0 340 32,0 30,0
136 60,0 57,0 54,0 51,0 48,0 450 42,0 39,0 36,0 33,0 30,0
137 70,0 66,0 62,0 580 54,0 50,0 46,0 42,0 38,0 34,0 30,0
138 80,0 750 70,0 650 60,0 550 500 450 40,0 350 30,0
139 90,0 84,0 78,0 72,0 66,0 60,0 540 480 42,0 36,0 30,0
130 100,0 93,0 86,0 79,0 72,0 650 580 51,0 44,0 37,0 30,0
144 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
145 50,0 49,0 48,0 47,0 46,0 450 44,0 43,0 42,0 41,0 40,0
146 60,0 58,0 56,0 54,0 52,0 50,0 48,0 46,0 44,0 42,0 40,0
147 70,0 67,0 640 61,0 580 550 52,0 49,0 46,0 43,0 40,0
148 80,0 76,0 72,0 68,0 64,0 60,0 560 52,0 48,0 44,0 40,0
149 90,0 850 80,0 750 70,0 650 600 550 50,0 450 40,0
140 100,0 94,0 88,0 82,0 76,0 70,0 640 580 52,0 46,0 40,0
155 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0
156 60,0 59,0 580 57,0 56,0 550 54,0 53,0 52,0 51,0 50,0
157 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 600 580 560 54,0 52,0 50,0
158 80,0 77,0 740 71,0 68,0 650 62,0 59,0 56,0 53,0 50,0
159 90,0 86,0 82,0 780 740 70,0 660 620 580 54,0 50,0
150 100,0 95,0 90,0 850 80,0 750 70,0 650 60,0 550 50,0
166 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 600 60,0 60,0 60,0 60,0
167 70,0 69,0 68,0 67,0 66,0 650 640 630 620 61,0 60,0
168 80,0 78,0 76,0 74,0 72,0 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0
169 90,0 87,0 84,0 81,0 78,0 750 72,0 69,0 66,0 63,0 60,0
160 100,0 96,0 92,0 88,0 84,0 80,0 76,0 72,0 68,0 64,0 60,0
177 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0
178 80,0 79,0 78,0 77,0 76,0 750 740 73,0 72,0 71,0 70,0
179 90,0 88,0 860 84,0 820 800 780 760 74,0 72,0 70,0
170 100,0 97,0 94,0 91,0 88,0 850 820 79,0 76,0 73,0 70,0
188 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0
189 90,0 89,0 88,0 87,0 86,0 850 84,0 830 820 81,0 80,0
180 100,0 98,0 96,0 94,0 92,0 90,0 88,0 860 84,0 82,0 80,0
199 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
190 100,0 99,0 98,0 97,0 96,0 950 940 93,0 92,0 91,0 90,0
100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Poznadmky
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